Rénovation des batiments : |la
place incontournable du gaz ?

Vendredi 28 Mars 2025 — Maine et Loire




GRDF, principal opérateur de distribution de gaz en France

Les missions de GRDF : un service
public

L'activité de GRDF est régie par un contrat de service public
signé tous les 5 ans avec I'Etat. Il fixe les engagements de

I'entreprise et les missions qui en découlent. .
-
CTTINE

Nos engagements

Le Contrat de Service Public (CSP) a été signé pour la période 2019-2023. Il définit les engagements majeurs 5F:BLIQLIE

de GRDF a travers 6 grandes thématiques. FRANCAISE COMMISSION
Eaberrs DE REGULATION
m DE LEMERGIE

1. Sécurité d'approvisionnement en gaz et continuité du service public

2. Sécurité du réseau et des installations

* La Commission de régulation de I'énergie (CRE) veille au
bon fonctionnement du marché francgais de I'énergie.

4. Développement équilibré des territoires Elle fixe les tarifs d'acheminement et s'assure que tous

les fournisseurs bénéficient des mémes conditions

d'acces au réseau de distribution.

3. Qualité des relations avec tous les clients

5. Transition énergétique
6. Innovation, recherche et développement



Les domaines d’expertise de GRDF

I. Rénovation des chaudieres individuelles

- Rénovation du conduit d’évacuation de fumée

& chaudiere Gaz THPE a condensation

Il. Rénovation d’une chaufferie collective

- Chaufferie Fioul = Chaufferie Gaz THPE a condensation

- Ancienne chaufferie gaz = Chaufferie Gaz THPE a condensation

- Ancienne chaufferie gaz = PAC Hybride
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La chaudiere a condensation THPE
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1. Le dircuit de chauffage est réchauffé _
gréce a la combustion du gaz. _ En moyenne, sans En remplacement
2. Lavapeur d'eau contenue dans A H atil’ A :
Iesmmgmgagedma,m R e—— rénovation du bati d’'une chaudiére fioul
en se condensant au contact de I'eau DES FUMEES

plus froide revenant des radiateurs. s ~
3. Cette énergie est transmise

au dircuit de chauffage. -
4, Les condensats sont évacués {
par le réseau des eaux usées

5. Les fumées sont évacuées

al'extérieur du batiment

— [2] * La directive européenne Eco-Conception du 26 septembre 2015 (reglement
européen 813/2013 portant application de la directive 2009/125/CE), définit des
criteres minimums de rendement énergétique et des limites maximales
d’émissions polluantes et acoustiques.

* Elle stipule que seules les chaudiéres au rendement saisonnier égal ou supérieur a
86 % sur PCS sont autorisées a la vente sur le marché, ce qui est le cas des
chaudiéres a condensation vendues sur le marché.

A noter : Il existe une exception pour produits de type B1 (rendement > 75%), pour les
EAU FROIDE logements collectifs.
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6 atouts de la chaudiére a tres haute performance énergétique (THPE)

La solution gaz de référence pour le chauffage et I'eau chaude,

avec le meilleur rapport performance-prix des équipements de chauffage

Prix d’achat et des pieces compétitif

Entre 3000 et 5 000 € TTC
pose comprise pour une chaudiére individuelle

n

Economies d’énergie

De 20 a 30% par rapport a
une ancienne chaudiére

<

Amélioration de I'étiquette DPE

Dans une passoire énergétique,
c’est : +1 étiquette DPE

&
Robuste

avec une longue durée de vie,
de l'ordre de 20 ans. Filiere plombier chauffage
compétente

Baisse des émissions CO,

30% en remplacement d’une ancienne
chaudiére et encore plus si elle est alimentée
en gaz vert (division par 5).

0
Haut niveau de confort

grace a des modeles compacts produisant une
eau chaude disponible a tout moment
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Quelle est la problématique générale ?

4 N

Les chaudieres individuelles ﬁ Le conduit de fumee
appartiennent a chaque collectif appartient a tous les
copropriétaire copropriétaires desservis
(partie privative) (parties communes)

. /

* |'age des chaudieres peut étre tres variable d’un logement a un autre au sein du batiment.
e Seules les nouvelles chaudieres améliorent I'étiquette énergétique du DPE.

* Pour installer des chaudieres de nouvelle génération « Tres Haute Performance » a condensation, il faut un
nouveau type de conduit collectif.

* Les anciennes chaudiéres de type B1 ou Bas Nox ne sont pas compatibles avec le nouveau conduit *.

(*) sauf dans certains cas



Classification des conduits de fumeée existant

~ 2 millions le nombre de chaudieres individuelles (B1 = peu performantes) a rénover en immeuble d’habitation collectif.
2 grandes familles de conduits de fumee

Conduit de fumée individuel (CFl) Conduit de fumée collectif (CFC)

1 chaudiere raccordée
par conduit de fumée

Plusieurs chaudieres
raccordées sur un conduit de
fumée commun

GDF



Quels conduits de fumée en fonction du type de batiment ?
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batiment?

Quelle est son
architecture?

> A quoi

» ressemblent
les terminaux
de cheminée
sur le toit?



Des références a retrouver en vidéo...

et sur la carte des références de GRDF !
[ ]

Les chaudiéres individuelles @ condensation Rénovation gaz dans une copropriété de 120
en copropriété logements - résidence Minelle a Arras (60)
Réduire sa consommation de gaz et réaliser jusqu'a 30% Installation de chaudiéres individuelles THPE

d'économies, c'est possible | en logement collectif.

Rénovation des équipements gaz en copropriété Installation de chaudiéres individuelles

pour l'efficacité énergétique a condensation sur un 3CEP en rénovation
Rénovation du conduit collectif d’évacuation des produits Accompagnement de copropriétaires
de combustion (EVAPDC) de la copropriété « Empereur a Bourgoin Jallieu (Isére)

29 » a Bayonne (64)

Carte des références

de GRDF

Départem

TROUVEZ

UNE REFERENCE

ent
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https://www.youtube.com/watch?v=on91S7qRerQ
https://www.youtube.com/watch?v=GuDBDge9A3A&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=g-g8nOUoN1k
https://www.youtube.com/watch?v=x0uB9f2SvtA&t=6s
https://www.grdf.fr/entreprises/renover-construire-gaz/carte-france-des-references-grdf




Objectif des actions : optimisation & maitrise de la consommation de gaz

De
nombreuses
actions
d’exploitation
ne sont pas
réalisées
en
copropriété et
représentent
un gisement
d’économies
d’énergie.

v/ gestes pour faire des économies =DE
‘ 0 d’énergie avec mon chauffage collectif G \-Dr

Voici quelques pistes a suivre pour rendre votre immeuble
plus performant s'il est équipé d'un chauffage collectif au
gaz. Appuyez-vous sur votre exploitant ou un professionnel
qualifié pour les mettre en ceuvre !

Dans la chaufferie
n Etudier la pose d’une
régulation programmable en chaufferie

Gain estimé La régulation programmable en fonction de la température extérieure, a I'aide d'une sonde, permet
50/0 d'ajuster la température de I'eau de chauffage. La sonde extérieure doit étre placée au Nord ou
. au Nord-Ouest, a 2,5 métres au minimum au-dessus du sol et ne doit pas étre influencée par une
a 15% source de chaleur
» Avec |'exploitant : Vérifier la présence d'un équi de ré ion/prog ion du
hauff: et dans la négative, étudier la ibilité de son i

Commencer la saison de chauffe
au 1 novembre

Décaler de 15 jours le début et la fin de la période de chauffe, quand cela est possible et quand la

température extérieure le permet. Pendant tout I'hiver, veiller a ne pas dépasser 19 °C en moyenne

dans les logements.

» Avec I'exploitant : Faire régler la température de départ du chauffage en mettant en place
une loi d'eau, c’est-3-dire une régulation en fonction de la température extérieure.

Faire controler les pressions
en chaufferie

La pression du réseau hydraulique, et notamment la pression de gonflage du vase d'expansion, joue

un rdle important dans le bon fonctionnement de I'installation

» Avec I lof : Faire a minima
d'expansion.

Faire contrdler les réglages du briileur
de la chaudiere

Le réglage du bruleur fait partie du contrat d'entretien et présente de nombreux avantages
meilleur rendement de production, diminution de la co ion de gaz, allongement de la
durée de vie des équipements, diminution du risque de dégagement de monoxyde de carbone.

» Avec |'exploitant : S'assurer du contréle de la combustion et de I'optimisation de I'excés dair.

Faire vérifier le réglage des débits
en chaufferie

Les sur-débits constatés dans les installations de chauffage ont un impact sur les consommations

électriques des circulateurs mais aussi sur le rendement de la chaudiére a condensation

» Avec I'exploitant : Dans le cadre de I'exploitation de la chaudiére, s’assurer du bon réglage
des débits.

la pression de gonflage du vase

Sur la distribution

YN Prévoir le désembouage
0 du réseau de chauffage

Gain estimé : Des dépats de tartre et des matidres en suspension peuvent encombrer petit 3 petit les canalisations,
1 50/0 maodifier le débit d'eau chaude et générer une surconsommation jusqu’a 15%.
R » Avec I'exploitant : Faire réaliser un désembouage (nettoyage des tuyauteries de I'ensemble
de F'installation). Etudier la pose d'un adoucisseur ou d'un filtre magnétique.

Veiller a I’équilibrage
du réseau de chauffage

Gainestimé:  Clest indispensable si vous constatez des différences de température importantes et systématiques
10% entre les pidces d'un appartement ou les appartements de Iimmeuble. Cela vitera que certains

. appartements soient sous-chauffés et d'autres surchauffés.

a 20% "  ce destquilibre peut dtre lié & un défaut disolation, & des émetteurs mal dimensionnés ou & un

déséquilibrage hydraulique.
P Avec I'exploitant : Réglage et éventuellement ajout d’organes d’équilibrage sur l'installation
et calorifugeage.

Dans l'appartement

ﬁ'@ Equiper les radiateurs
de robinets thermostatiques

Gain estimé : lls régulent la température de la piéce en agissant sur le débit d'eau passant dans le radiateur et
o 1 90/0 évitent les surchauffes dans les pigces bien ensoleillées par exemple.
usqu'a N " M . i
E » Avec I'exploitant ou un professionnel : Faire installer des robinets thermostatiques.

S’équiper de mousseurs
et de mitigeurs thermostatiques

Gain estimé Pour I'eau chaude sanitaire, mousseurs hydro-économes et mitigeurs thermostatiques permettent
50/6 de diminuer la consommation d'eau jusqu’a 30% et d'économiser de I'énergie

® A faire : Privilégier les robinets thermostatiques pour la douche et la baignoire.

3@ Purger les radiateurs

Si les radiateurs contiennent de I'air, ils chauffent mal ou pas du tout et sont bruyants. En régle

générale, la purge des radiateurs est considérée comme une tiche d'entretien courant et incombant

au locataire, avant la période de chauffe.

» A faire : En début de saison de chauffe, ouvrir le purgeur, situé en haut du radiateur 3
I'opposé de I'arrivée d'eau, pour évacuer |"air.

SOMEAIREE Sans aucun réglage ni travaux, tous les équipements au gaz sont parfaitement compatibles

avec le gaz vert, une énergie renouvelable produite en France a partir de déchets
organiques. Pensez au gaz vert !
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Rénovation des systemes de chauffage au gaz comei

~ économiaue . Performance, Hybridation avec I'électricité, Flexibilité gaz/élec

Chaudieére(s) a condensation

collective(s) Pompe a chaleur hybride

Niveau DPE B en rénovation (avec travail bati)
A un colt d’investissement inférieur a une PAC 100 % électrique

Meilleur ratio €invest/kgCO2 évité et €invest/€consoEF

>

Limite les nuisances sonores (dB largement plus faibles)

Optimise le rendement global des 2 équipements ( PAC en t° clémente / gaz a la pointe)

kw

La PAC électrique produira environ 80% du besoin

I
I
\4

Assure le secours grace a la chaudiere en cas de panne

Evite de passer sur des tarifs jaunes en électricité dans certains cas

Permet une meilleure implantation des modules extérieurs (plus petits et moins nombreux)



Des références a retrouver en videéo...

et sur la carte des références de GRDF !
[ ]

Moderniser ou remplacer sa chaudiére au gaz ... Le gaz en copropriété, un choix gagnant !
un choix évident ! onversion d’une chaudiére fioul vers le gaz
Remplacement d'une ancienne chaudiére gaz par une
chaudiére gaz & Trés Haute Performance Energétique

Carte des références
de GRDF

TROUVEZ

UNE REFERENCE

La pompe a chaleur hybride : de quoi s'agit-il ?
écouvrez comment fonctionne la pompe & chaleur

Les Jardins Fleuris @ Miramas : les atouts de hybride Découvrez comment fonctionne la pompe a
chaleur hybride

la PAC hybride collective

Retour d’expérience en logements collectifs

G

D


https://www.grdf.fr/entreprises/renover-construire-gaz/carte-france-des-references-grdf
https://www.youtube.com/watch?v=6W_f6CooVtA
https://www.youtube.com/watch?v=lCWgk7nLF-0&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=G93LIhbpyh0
https://www.youtube.com/watch?v=9ncldid3olM

GRDF au service des projets de renovation
en copropriéte




Laccompagnementde G-

B :." ¢

R A A
De I'étude jusqu’a Mise a disposition Expertise Gratuité de notre
I’Assemblée Générale de références Technique accompagnement

GRDF travaille avec I’ensemble des acteurs de la rénovation
Copropriétaires - Syndic - Bureau d’étude - AMO - Architecte — ALEC — France Renov - ADIL

GDF




En conclusion : les raisons de choisir/conserver le gaz

5. S’engager dans la

1. Améliorer son transition energetique 2. Maitriser sa

étiquette DPE consommation énergétique

3. Convertir a colit

raisonnable/maitrisé son 4. Réduire les factures
systeme de chauffage des copropriétaires

24

4G

PAC hybride Chaudiére gaz Chaudiére gaz Chaudiére fioul 20
a condensation neuve + de 15 ans + de 15 ans

16.59
16

Prix des énergies en c€/kWh PCI

12 11.44

10.43

9.36
1513230 D (@ (0] 8
4
:

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023
i Gouple a neirnovation glebaleda batiment = Goz naturel e Electricite s Fioul domestique e Propane e Bois granules



En conclusion : les raisons de choisir/conserver le gaz

< I '9/
5. S’engager dans la S 30 0
transition énergétique La et it o il de gaz vert
méthanisation, (oo | 4+ (et en 2030
: ¥

100%

Décembre2017 [ \n de gaz vert

en 2050

.\\,
-

Divisé par 5

44

sites d'injection
de biométhane




Et pour finir : Ou est produit le gaz vert
en Pays de la Loire ?

En Pays de la Loire, 62 unités de méthanisation injectent 1 TWh de biométhane*
par an dans les réseaux de gaz, soit I'équivalent de la consommation annuelle en

gaz de plus de 250 000 logements recents**.
Soit la consommation de La Roche sur Yon (305), Cholet (290) et Laval (346) réunis !

* Capacité de production, en année pleine, des unités de méthanisation avec injection en service au 15/10/2024

** Equivalent calculé sur la base d’une consommation moyenne d’un logement T3 c ant 4 MWh

Vendée Loire-Atlantique Mayenne Sarthe Maine-et-Loire
\ Alzena Blain Chateau-Gontier Allonnes Angers )
Benet y Machecoul-Saint-Méme Courcité Cérans-Fouilletourte [x2] Bellewgne_—\les-Chateaux
Bournezeau Montoir-de-Bretagne Méral . Le I\/Jans La_ S,egumlere
Chantonnay Nort-sur-Erdre Me;lay-du-Mame Loué L0|re, _
Coéx Pouillé-les-Coteaux Sainte-Suzanne- Maro!les-les-BrauIts Maulévrier
Cugand Rezé et-Chammes Tennie Morannes-sur-Sarthe-
Dompierre-sur-Yon Soudan Congrier Saint-Paterne — Le Daumeray
Grosbreuil Trans-sur-Erdre Livré-la-Touche Chevain Oréee-d’Anjou
Le Poiré-sur-Vie Vallons-de-I'Erdre Chalons-du-Maine  Tuffé Val de la Chéronne Beaupréau-en-Mauges [x2]
_ Montaigu-Vendée Teillé Montbizot Chaz,é-sur-Argos
7 Mortagne-sur-Sévre Abbaretz Doué-en-Anjou
Sévremont [x2] Moisdon-la-Riviére Challain-la-Potherie
Essarts en Bocage Chateaubriant Loire-Authion
Aizenay [x2] Baugé-en-Anjou
Lol st resowebls Noyant-Villages

chiffres au 15/10/2024



Merci de votre écoute !

A votre disposition pour compléter |
mes propos. b

Christophe BESNARD 06 69 62 17 63




	PARTIE 1
	Diapositive 1 Rénovation des bâtiments : la place incontournable du gaz ?
	Diapositive 2 GRDF, principal opérateur de distribution de gaz en France
	Diapositive 3
	Diapositive 4
	Diapositive 5
	Diapositive 6 ) 
	Diapositive 7
	Diapositive 8
	Diapositive 9
	Diapositive 10
	Diapositive 11
	Diapositive 12
	Diapositive 13
	Diapositive 14
	Diapositive 15
	Diapositive 16
	Diapositive 17
	Diapositive 18
	Diapositive 19
	Diapositive 20


